
technisches Datenblatt
Edelstahl - Zierpoller ADAMA Ø 90 mm

++49 2389 53 98 35

Mo - Do     7:30 - 16:30
Fr               7:30 - 13:30

Copyright: KARSCHAU GmbH & Co. KG

karschau
GmbH & co. kg

Material:

Außenmaß:

Gesamtlänge:

Pfostenabschluß:

Ausführungsart:

Edelstahl - Zierpoller Modell ADAMA

Edelstahl V2A, Korn 240 geschliffen

Ø 90 x 3,0 mm

feststehend zum Einbetonieren 1200 mm Gesamtlänge
herausnehmbar aus includierter Bodenhülse durch Dreikant nach DIN 3223, 
mit angeschweißtem Einschubteil 70x70 mm für Bodenhülse, 
Dreikantschließung innen liegend für glattes Erscheinungsbild

Bodenhülse aus feuerverzinktem Stahl 80x80x3,0 mm

Kopf mit Ziernut, wahlweise Sockelring und / oder Zierring mit/ohne Reflexfolie

A) feststehend, zum Einbetonieren

B) herausnehmbar durch DIN-Dreikant

A                                      B   

feststehend        feststehend          herausnehmbar      
mit Sockelring    mit Sockel-und     mit Sockel- und
                          Zierring                 Zierring

Kopf mit Ziernut

Sockelring

Zierring ohne 
Reflexfolie

Zierring mit
Reflexfolie


