
technisches Datenblatt
Türstopperpoller Modell CONSISTO-E

Türstopperpoller CONSISTO-E, aus Edelstahl, verschiedene Abmessungen

++49 2389 53 98 35

Mo - Do     7:30 - 16:30
Fr               7:30 - 13:30

Copyright: KARSCHAU GmbH & Co. KG

karschau
GmbH & co. kg

Material:                                         V2A Edelstahl Korn 240 geschliffen

Quadratrohr 70x70x2 mm, 
Rundrohr Ø 60 x 2,5 mm, 76 x 2,0 mm oder 89 x 2,6 mm

1400 mm zum Einbetonieren

1000 mm

glatte, eingepresste Kappen, zusätzlich mit Hochlastkleber
gesichert, bei Rundpfosten leicht gewölbte Kappe

ortsfest zum Einbetonieren, mit angeschweißtes Stopperrohr 
Ø 42x115 mm, 70 mm von oben, mit verschraubtem Gummimetallpuffer
Quadratrohr mit Erdanker aus Stahl, Rundrohr unten gequetscht

auf Wunsch mit Fußplatte zum Aufdübeln 150 x 150 x 6 mm 

Außenmaß:

Gesamtlänge:

Länge über Flur:

Pfostenabschluß:

Ausführungsart:

Fußplatte:

Bildbeispiele:


