
technisches Datenblatt
Station für Hundekotbeutel Modell CANIS

Material:

Abmessung:

Querträger:

Ausführungsart:

Montagearten:

Korrosionsschutz:

Deckbeschichtung:

Bildbeispiele:

Station für Hundekotbeutel Modell CANIS

Stahlrohr Ø 48 x 2,0 mm - S235JR - früher ST37

gesamt: H/B - 1900 x 580 mm

Flachstahl 4 x 40 x 5 mm

in einem Rahmen aus Stahlrohr Ø 48x2,0 mm, mit 4 Querverstrebungen aus
Flachstahl 40 x 5 mm ist im oberen Bereich der Tütenspender DOGGY und
im unteren Bereich wahlweise der Abfallbehälter Modell ARIAL oder PARIS
befestigt. - siehe separate Datenblätter -

zum Einbetonieren

Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461, Schichtdicke ca.55µ

wahlweise mit eingebranntem Pulverlack nach DIN EN ISO 55633
mit Schichtdicken nach DIN EN ISO 2178 und 2360

++49 2389 53 98 35

Mo - Do     7:30 - 16:30
Fr               7:30 - 13:30

karschau
GmbH & co. kg

Copyright: KARSCHAU GmbH & Co. KG

mit ARIAL Abfallbehälter                  mit PARIS Abfallbehälter


