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Behälter aus Aluminium ohne Ascher

Behälter aus Aluminium, mit Ascher

Behälter aus Aluminium ohne Ascher, pulverbeschichtet

Behälter aus Aluminium und Ascher beschichtet nach Wahl

Aufpreis Dach für Ascherbehälter

Pfosten Ø 60 mm, feuerverzinkt

Pfosten Ø 76 mm, feuerverzinkt

60-er Pfosten Aufpreis RAL-Beschichtung

76-er Pfosten Aufpreis RAL-Beschichtung

Schelle für 60-er Pfosten, verzinkt

Schelle für 60-er Pfosten, pulverbeschichtet

Schelle für 76-er Pfosten, verzinkt

Schelle für 76-er Pfosten, pulverbeschichtet

( es werden je Abfallbehälter 2 Schellen bei Pfostenmontage benötigt )

modell paris - Abfallbehälter 65 Liter, Behälter aus Aluminium
Wie Abfallbehälter Modell PARIS der Vorseite, jedoch mit Behältervolumen von und dem Behälter aus Aluminium.65 Liter 
Varianten:
1. zur Befestigung an separat zu bestellende Pfosten mittels 2 Schellen
2. zum Einbetonieren mit seitlichen Verlängerungen der Winkelbleche
Ausführungen:
1. ohne Ascher
2. mit Ascher
    Der Ascher wird seitlich formschlüssig an die Winkelbleche genietet. Der Ascher ist verzinkt und wird auf Wunsch auch in Farbe des
    Abfallbehälters beschichtet. Die Entleerung erfolgt mittels 8 mm Dreikantschlüssel nach unten.
    Nach unserer Erfahrung kann durch das große Behältervolumen die Entleerung erst bei jeder 5-ten Entleerung der Abfallbehälter erfolgen.
    Dreikantschlüssel im Lieferumfang    

technische Daten:
Volumen des Abfallbehälters  65 Liter 
Volumen optionaler Ascher ca.1,0 Liter 
Materialstärke Behälter 1,5 mm / Rahmen ca. 2 mm
Abmessung: B/T/H = 410 x 380 x 670 mm
Abmessung Ascher: B/T/H = 90 x 60 x 150 mm
Die Eingriffe der Behälter sind mit Schnittschutz
versehen.

 

Beispiel PARIS beschichtet mit 65 Liter Behälter
aus Aluminium und seitlichem Ascher ohne Dach
zur Pfostenbefestigung

optional auch mit Fußplatte zum Aufdübeln auf geeigneten Untergrund
Die Eingriffe der Behälter sind mit Schnittschutzbändern versehen.

paris zur Wandbefestigung                                   Artikel-Nr.: Gewicht kg                    65 Liter

Gewicht kgparis zum Einbetonieren                                   65 Liter Artikel-Nr.:

Behälter ohne Ascher, feuerverzinkt

Behälter mit Ascher, feuerverzinkt

Behälter ohne Ascher, komplett pulverbeschichtet

Behälter mit Ascher, komplett pulverbeschichtet

Aufpreis Dach für Ascherbehälter
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Beispiel seitlicher Ascherkasten

Beispiel seitlicher Ascherkasten mit Dach

Wahlweise auch in unseren
Standard-RALoder DB - Farben 
oder gegen Aufpreis in RAL - Farben 
nach Wunsch möglich.

Standardbeschichtung: 
verkehrsweiß RAL 9016
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