MODELL PHOENIXSEE - Abfallbehilter -

Runder Design-Abfallbehélter Modell PHOENIXSEE, mit Kippentleerung, lieferbar in 2 Varianten, mit Abdeckung und reduzierter

Einwurfoéffnung.

Varianten:

1. zur Befestigung an separat zu bestellende Pfosten mittels 2 Schellen

2. zum Einbetonieren

Ausfiihrungen:

1. ohne Ascher

2. mit Ascher
Der Aschereinwurf erfolgt von oben. Die Asche fallt in ein innen, seitlich bis zum Boden angebrachtes Edelstahlrohr, wodurch der Ascher
mit der Entleerung des Abfallbehalters entleert wird.

Die Entriegelung erfolgt durch einen 8 mm - Dorn - Dreikantschliissel, der zum Lieferumfang gehort.

technische Daten:

Volumen des Abfallbehalters 45 Liter

Materialstarke Behalter 1,5 mm / Rahmen ca. 2 mm
Abmessung: B/T/H = 420 x 390 x 660 mm
Behiltereingriffe mit Schnittschutz gesichert

Beispiel Aschereinwurf aus Edelstahl

-

IADE IN
GERMANY

p i zur Wandbefestigung 45 Liter Artikel-Nr.: Gewicht kg

Versandhinweis

ohne Ascher, feuerverzinkt 9404 17,5 -R
[l

ohne Ascher, pulverbeschichtet 9404B 17,5
mit Ascher, feuerverzinkt 9404A 18,5 Spedition
mit Ascher, pulverbeschichtet 9404AB 18,5
: Standardbeschichtung:
Pfosten @ 60 mm, feuerverzinkt 8.001Z 5,0 verkehrsweilt RAL 90%6
Pfosten @ 76 mm, feuerverzinkt 7.001Z 6,0 B
60-er Pfosten Aufpreis RAL-Beschichtung RAL60 m
76-er Pfosten Aufpreis RAL-Beschichtung RAL76 . )
Wahlweise auch in unseren
Schelle fiir 60-er Pfosten, verzinkt R107-E 1,0 Standard-RAL oder DB - Farben
oder gegen Aufpreis in RAL - Farben
Schelle fiir 60-er Pfosten, pulverbeschichtet R107-EB 10 nach Wunsch méglich.
Schelle fiir 76-er Pfosten, verzinkt R307-E 1,0
QR - Code fir
Schelle fiir 76-er Pfosten, pulverbeschichtet R307-EB 1,0 Datenblatter

( es werden je Abfallbehélter 2 Schellen bei Pfostenmontage benétigt )

~h i zum Einbetonieren 45 Liter Artikel-Nr.: Gewicht kg
ohne Ascher, feuerverzinkt b9404 17,5
ohne Ascher, pulverbeschichtet b9404B 17,5
mit Ascher, feuerverzinkt b9404A 18,5

mit Ascher, pulverbeschichtet b9404AB 18,5



