
cubito -Sitzbank mit Stahlwangen
Bänke der Modellreihe CUBITO bestehen aus Seitenwangen aus Flachstahl 10 mm per Laser geschnitten, feuerverzinkt.
Die Sitz- und Rückenflächen haben eine Belattung aus wartungsfreien GCC  Bohlen, 112 x 40 mm. Für die Herstellung unserer GCC - Bohlen 
finden ausnahmslos Holzfasern Verwendung, die als Restholz in der Hobel- und Sägeindustrie anfallen.  
Das Holz dazu stammt aus nachhaltig bewirtschafteten und PEFC-zertifizierten europäischen Waldbeständen. Der Holzanteil ist bis zu 75%,
mit bis zu 30% wiederaufbereitetem Kunstharz. Dies verleiht der Belattung eine sehr dichte und extrem robuste Oberfläche, denen auch starke
Beanspruchung und Witterung jahrzehntelang nichts anhaben können.

Vorteile :
- enthält bis zu 75 % Holzfasern aus nachhaltig bewirtschafteten Waldbeständen
- riecht und fühlt sich an wie Holz
- gehobelte und gebürstete Oberfläche
- härter und schwerer als Hartholz
- speichert Wärme besser als Holz, heizt sich deutlich weniger auf als Naturstein, Beton oder Keramik

Hockerbank Maße: Länge 1820 mm, Sitzhöhe 445 mm, Sitztiefe 480 mm, zum Einbetonieren mit einer Einbautiefe von 200 mm

Rückenlehnenbank Maße: Länge 1820 mm, Sitzhöhe 445 mm, Höhe ü.Fl. 1062 mm, Sitztiefe 480 mm, Einbautiefe 200 mm

Belattung für Sitz- und Rückenflächen aus wartungsfreien WPC Bohlen, 112 x 40 mm, 
wahlweise in den Farben Naturbraun, Nussbraun und Basaltgrau

Beschichtung der Stahlteile in unseren Standard-RAL-Farben oder unseren DB-Farben

Sitzbank cubito 

Hockerbank

mit Rückenlehne

Artikel-Nr.:          Gewicht/kg                  

CB1              

CB2

142,0               

165,0              

Wahlweise auch in unseren
Standard-RAL oder DB - Farben 
oder gegen Aufpreis in RAL - Farben 
nach Wunsch möglich.

Standardbeschichtung: 
verkehrsweiß RAL 9016
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