IUVENTUS - robuste Jugendbank
Besonders robuste Jugendbank aus feuerverzinktem Stahlrohr. Gestell aus Quadratrohr 70 x 70 x 2 mm,
Sitzflache und FuBstltze aus Rechteckrohr 60 x 20 x 2 mm. Die Bank ist komplett verschweif3t, die
Seitenteile sind verschlossen. Dadurch ist die Jugendbank nahezu vandalismussicher und bestens fiir
unbewachte Freiflachen, Schulhéfe etc. geeignet.
Wahlweise beschichtet in unseren Standard - RAL - Farben.

Befestigung:

Zum Einbetonieren

Anlieferung:
komplett verschweildt

Abmessungen:

Lénge ca. 1950 mm, Gesamthéhe ca. 1250 mm, davon 450 mm unter Flur
obere Sitzhéhe ca. 850 mm, Fufllablage ca. 450 mm

Gesamttiefe ca. 250 mm

Jugendbank IUVENTUS Artikel-Nr.: Gewicht/kg

fvz. und beschichtet in Stand.-RAL 150002 50
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Versandhinweis

)

Spedition

Standardbeschichtung:
verkehrsweilt RAL 9016

Wahlweise auch in unseren
Standard-RAL oder DB - Farben
oder gegen Aufpreis in RAL - Farben
nach Wunsch méglich.

QR - Code fiir
Datenblétter




