
magnus vandalismussichere Stadtmöblierung
Sitzbank mit Rahmen aus geschweißtem Rechteckrohr 60 x 30 mm, mit Sitzfläche und / oder Rückenlehne aus Ø 48 mm Anfangs-, Endrohr 
und Ø 16 mm Füllrohr. Durch die Verschraubung in Edelstahl mit selbstsichernden Muttern und die schwere Rohrausführung sind diese Bänke 
und der Tisch nahezu vandalismussicher.
Oberfläche feuerverzinkt und in RAL oder DB703 Struktur pulverbeschichtet.

Befestigung:
Zum Einbetonieren oder Aufdübeln mittels bauseits zu stellenden Ankerstangen.

Anlieferung:
Zerlegt auf Palette, mit passenden Schrauben und Muttern in Edelstahl 

Ausführungen:
Als Hockerbank ohne Armlehne, Sitzhöhe ca. 450 mm, Länge ca. 1800 mm, Sitztiefe ca. 450 mm, zum Einbetonieren oder Aufdübeln

Als Bank mit Rückenlehne und Armlehnen, Sitzhöhe ca. 450 mm, Gesamthöhe ca. 850 mm, Sitztiefe ca. 450 mm,
Länge ca. 1900 mm, als 3-Sitzer.

Tisch, 750 x 1800 mm, Gesamthöhe 1050 mm, davon ca. 850 mm über Flur

Hockerbank

zum Einbetonieren, beschichtet
zum Aufdübeln, beschichtet

zum Einbetonieren, feuerverzinkt
zum Aufdübeln, feuerverzinkt

Aufpreis Sitzhöhe 550 mm
( Seniorenbank )

Artikel-Nr.:      Gewicht/kg              

MG1
MG2

MG1Z
MG2Z

AP-Sen         

37,0
37,0

37,0
37,0

Bank  Armlehnenmit

zum Einbetonieren, beschichtet
zum Aufdübeln, beschichtet

zum Einbetonieren, feuerverzinkt
zum Aufdübeln, feuerverzinkt

Aufpreis Sitzhöhe 550 mm
( Seniorenbank )

Artikel-Nr.:      Gewicht/kg            

MG5
MG6

MG5Z
MG6Z

AP-Sen         

75,0
75,0

75,0
75,0           

Tisch

zum Einbetonieren, beschichtet
zum Aufdübeln, beschichtet

zum Einbetonieren, feuerverzinkt
zum Aufdübeln, feuerverzinkt

Artikel-Nr.:      Gewicht/kg            

MG7
MG8

MG7Z
MG8Z         

45,0
45,0

45,0
45,0                 

Alle Bänke sind gegen Aufpreis auch als Seniorenbänke mit erhöhter Sitzhöhe von 550 mm lieferbar.

Als Bank mit Rückenlehne ohne Armlehnen, Sitzhöhe ca. 450 mm, Gesamthöhe ca. 850 mm, Sitztiefe ca. 450 mm,
Länge ca. 1900 mm, als 3-Sitzer.

Bank  Armlehnen ohne

zum Einbetonieren, beschichtet
zum Aufdübeln, beschichtet

zum Einbetonieren, feuerverzinkt
zum Aufdübeln, feuerverzinkt

Aufpreis Sitzhöhe 550 mm
( Seniorenbank )

Artikel-Nr.:      Gewicht/kg            

MG5OA
MG6OA

MG5ZOA
MG6ZOA

AP-Sen         

75,0
75,0

75,0
75,0           

MADE IN
GERMANY

Abmessung der Fußplatte 

10 mm dick

Wahlweise auch in unseren
Standard-RAL oder DB - Farben 
oder gegen Aufpreis in RAL - Farben 
nach Wunsch möglich.

Standardbeschichtung: 
 DB703 struktur

Versandhinweis

Spedition

Ø 20,0 mm

220 mm

300 mm

300 m
m

QR - Code für
Datenblätter


