SEDEO - Sitzpoller @ 229 mm und 245 mm

Sitzpoller aus Stahlrohr mit verschweif3ten und verputzten Kappen, in zwei verschiedenen

Rohrdurchmessern, zum Einbetonieren oder herausnehmbar aus Bodenhilse mittels
DIN-Dreikantschlussel. ( Schlissel nicht im Lieferumfang )
Die Poller sind feuerverzinkt, gesweapt und pulverbeschichtet in DB 703 struktur.

Einbautiefen:
zum Einbetonieren 400 mm oder 600 mm Uber Flur
herausnehmbar mit Bodenhiilse 80x80 mm ca. 400 mm oder 600 mm Uber Flur

Andere Farben unserer Standard-RAL-Farben aufpreisfrei lieferbar, abweichend hiervon

gegen Aufpreis und einmaliger Farbwechselpauschale.

zum Einbetonieren

@229 mm, H 400 mm
@ 229 mm, H 600 mm

@ 245 mm, H 400 mm
@ 245 mm, H 600 mm

herausnehmbar
incl. Bodenhiilse

@ 229 mm, H 400 mm
@ 229 mm, H 600 mm

@ 245 mm, H 400 mm
@ 245 mm, H 600 mm

Artikel-Nr.:

2022125
2022127

2022129
2022131

Artikel-Nr.:

2022126
2022128

2022130
2022132

Gewicht/kg

14,0
20,0

16,0
23,0

Gewicht/kg

18,0
24,0

20,0
27,0

ADE IN
GERMANY

A\

Versandhinweis

¥

[l

Spedition

Standardbeschichtung:
verkehrsweifd RAL 9016

Wahlweise auch in unseren
Standard-RAL oder DB - Farben
oder gegen Aufpreis in RAL - Farben
nach Wunsch méglich.

QR - Code fir
Datenbléatter




