
E4.001

E9.900

QUADRI-E

zum Einbetonieren

Aufpreis je Öse

Gewicht kg         Artikel-Nr.:

6,0              

E5.001

E9.900

mit Fußplatte zum Aufdübeln

Aufpreis je Öse

8,0               

Gewicht kgArtikel-Nr.:

Artikel-Nr.:QUADRI-E

herausnehmbar durch DIN-Dreikant

Aufpreis je Öse

E4.002

E9.900

Gewicht kg

12,0          

Artikel-Nr.:QUADRI-E

herausnehmbar durch Zylinderschloß

Aufpreis je Öse

E4.002Zyl

E9.900

Gewicht kg

12,0

Edelstahl - Sperrpfosten in 70 x 70 mm, mit geschliffener Oberfläche. Überall dort einsetzbar, wo ein “ besonderer Feuerwehrpfosten “ 
erwünscht ist. 
Höhe 900 mm über Flur, mit glatter Kappe aus Edelstahl.

Lieferbare Varianten für Modell quadri-E, 70 x 70 mm: 
feststehend zum Einbetonieren, 1200 mm Gesamtlänge
feststehend zum Aufdübeln mit Fußplatte, 900 mm Gesamtlänge 
herausnehmbar aus Bodenhülse durch Dreikant nach DIN 3223, 900 mm über Flur
herausnehmbar aus Bodenhülse durch Zylinderschloß, 900 mm über Flur

quadri-e - Edelstahlpoller 70 x 70 mm -

41960Pflegespray Dose 500 ml

QUADRI-E

Auf Wunsch ätzen wir auf alle Edelstahlartikel 
Ihr Logo oder Stadtwappen in einer 
Größe von 60x25 mm dezent ein.
Einmalige Siebkosten: 50,00 EUR
Ätzkosten pro Stück: 1,00 EUR

Ihr
Logo

eF mi armenn
Anschrift

Firmendaten

MADE IN
GERMANY

wahlweise Farben Typ 1: 

siehe Zubehör

wahlweise Folie Typ 2: 
prismatic construction grade

rot, Typ 2

Verschraubungsmaterial: 

siehe Zubehör

siehe Zubehör

Ösen und Ketten: 

siehe Zubehör

Versandhinweis: 

Paketdienst

Abmessung der Fußplatte 

150 mm

150 m
m

Ø 15 mm

6 mm dick

QR - Code für
Datenblätter


