
Fahnenmasten modell prime -

MH mit DVT - mit innen liegender Seilführung
und hißbarem Teleskopausleger, komplett drehbar 360°

Fahnenmasten modell prime -

MH mit BOOM - BACK System,
innen liegender Seilführung

und hißbaremTeleskopausleger

Fahnenmasten modell prime -

Art.Nr.                                Bezeichnung                                                                   Höhe über Flur        

FM75-MH6                  Fahnenmast mit innen liegender Seilführung, hißbarer Ausleger, Ø 75 mm, 6,00 m                      6,00 m                     
FM75-MH7,5               Fahnenmast mit innen liegender Seilführung, hißbarer Ausleger, Ø 75 mm, 7,50 m                      7,50 m                     
FM75-3erPACK-MH    wie vor, 6,00 m, jedoch 3-Sparpack, frei Haus incl. Bodenhülse                                                     6,00 m                  

Art.Nr.                              Bezeichnung                                                               Höhe über Flur

FM90-MH6               Fahnenmast mit innen liegender Seilführung, hißbarer Ausleger, Ø 90 mm, 6,00 m                          6,00 m                   
FM90-MH8               Fahnenmast mit innen liegender Seilführung, hißbarer Ausleger, Ø 90 mm, 8,00 m                          8,00 m                   
FM90-MH9               Fahnenmast mit innen liegender Seilführung, hißbarer Ausleger, Ø 90 mm, 9,00 m, mit Innenrohr   9,00 m                  

Art.Nr.                                Bezeichnung                                                                   Höhe über Flur

FM100-MH7             Fahnenmast mit innen liegender Seilführung, hißbarer Ausleger, Ø 100 mm, 7,00 m                        7,00 m                   
FM100-MH8             Fahnenmast mit innen liegender Seilführung, hißbarer Ausleger, Ø 100 mm, 8,00 m                        8,00 m                   
FM100-MH9             Fahnenmast mit innen liegender Seilführung, hißbarer Ausleger, Ø 100 mm, 9,00 m                        9,00 m
FM100-MH10           Fahnenmast mit innen liegender Seilführung, hißbarer Ausleger, Ø 100 mm, 10,00 m                     10,00 m       

Art.Nr.                                Bezeichnung                                                                  Höhe über Flur

FM75-MH6,5/DVT            Fahnenmast mit innen liegender Seilführung, hißbarer Ausleger, Ø 75 mm, 6,50 m                 6,00 m                 
FM75-MH7/DVT               Fahnenmast mit innen liegender Seilführung, hißbarer Ausleger, Ø 75 mm, 7,00 m                 7,50 m                 

Art.Nr.                              Bezeichnung                                                               Höhe über Flur

FM90-MH7/DVT               Fahnenmast mit innen liegender Seilführung, hißbarer Ausleger, Ø 90 mm, 7,00 m                 7,00 m                 

FM90-MH8/DVT               Fahnenmast mit innen liegender Seilführung, hißbarer Ausleger, Ø 90 mm, 8,00 m                 8,00 m                 

FM75-MH7,5/DVT            Fahnenmast mit innen liegender Seilführung, hißbarer Ausleger, Ø 75 mm, 6,50 m                 6,00 m                 

Ø 90 mm

Art.Nr.                              Bezeichnung                                                               Höhe über Flur

FM90-MH6/BD              Fahnenmast mit innen liegender Seilführung, hißbarer Ausleger, Ø 90 mm, 6,00 m                    6,00 m                 
FM90-MH6,5/BD           Fahnenmast mit innen liegender Seilführung, hißbarer Ausleger, Ø 90 mm, 6,50 m, 2-teilig       6,50 m                  
FM90-MH7/BD              Fahnenmast mit innen liegender Seilführung, hißbarer Ausleger, Ø 90 mm, 7,00 m, 2-teilig       7,00 m                  

Ø 100 mm

Art.Nr.                                Bezeichnung                                                                   Höhe über Flur

FM100-MH7/BD            Fahnenmast mit innen liegender Seilführung, hißbarer Ausleger, Ø 100 mm, 7,00 m                  7,00 m               
FM100-MH8/BD            Fahnenmast mit innen liegender Seilführung, hißbarer Ausleger, Ø 100 mm, 8,00 m                  8,00 m               

FM90-MH8/BD              Fahnenmast mit innen liegender Seilführung, hißbarer Ausleger, Ø 90 mm, 8,00 m                    8,00 m                 

MH - mit innen liegender Seilführung
und hißbarem Teleskopausleger

Ø 75 mm

Ø 90 mm

Ø 100 mm

Ø 75 mm

Ø 90 mm
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