
MD - mit Drehkopfausleger,
nicht hißbar

Fahnenmasten modell solum -

Art.Nr.                                Bezeichnung                                                           Höhe über Flur

Ø 60 mm - nicht hißbar

FM60-MD6                               Fahnenmast mit Drehkopfausführung, Ø 60 mm, 6,00 m                                         6,00 m                              
FM60-3erPACK                        wie vor, jedoch im 3-er Sparpack, frei Haus, incl. Bodenhülse                                 6,00 m                              

Ø 70 mm - nicht hißbar

Art.Nr.                                Bezeichnung                                                           Höhe über Flur

FM70-MD6                            Fahnenmast mit Drehkopfausführung, Ø 70 mm, 6,00 m                                            6,00 m                               
FM70-MD6,5

                         FM70-3erPACK-MD
Fahnenmast

 wie vor, 6,0 m, jedoch im 3-er Sparpack, frei Haus, incl. Bodenhülse
mit Drehkopfausführung, Ø 70 mm, 6,50 m, 2-teilig

                               
6,50

 6,00 m
m

Ø 75 mm - nicht hißbar

Art.Nr.                                Bezeichnung                                                           Höhe über Flur

FM75-MD6                            Fahnenmast mit Drehkopfausführung, Ø 75 mm, 6,00 m                                            6,00 m                                
FM75-MD6,5                         Fahnenmast mit Drehkopfausführung, Ø 75 mm, 6,50 m, 2-teilig                               6,50 m                                
FM75-MD7                            Fahnenmast mit Drehkopfausführung, Ø 75 mm, 7,00 m, 2-teilig                               7,00 m                                

Ø 90 mm - nicht hißbar

Art.Nr.                                Bezeichnung                                                           Höhe über Flur

FM90-MD6                            Fahnenmast mit Drehkopfausführung, Ø 90 mm, 6,00 m                                            6,00 m                                
FM90-MD6,5                         Fahnenmast mit Drehkopfausführung, Ø 90 mm, 6,50 m, 2-teilig                               6,50 m                                
FM90-MD7                            Fahnenmast mit Drehkopfausführung, Ø 90 mm, 7,00 m, 2-teilig                               7,00 m                                
FM90-MD8                            Fahnenmast mit Drehkopfausführung, Ø 90 mm, 8,00 m                                            8,00 m                                

Ø 100 mm - nicht hißbar

Art.Nr.                                Bezeichnung                                                           Höhe über Flur

FM100-MD7                          Fahnenmast mit Drehkopfausführung, Ø 100 mm, 7,00 m                                          7,00 m                                 
FM100-MD8                          Fahnenmast mit Drehkopfausführung, Ø 100 mm, 8,00 m                                          8,00 m                                 
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