
MI-D - mit innen liegender Seilführung
und 360° drehbarem Kopfteil

Fahnenmasten modell specialis -

Ø 75 mm

Art.Nr.                                Bezeichnung                                                           Höhe über Flur

FM75-MI-D6                      Fahnenmast mit innen liegender Seilführung, Ø 75 mm, 6,00 m                                    6,00 m                            
FM75-MI-D7                      Fahnenmast mit innen liegender Seilführung, Ø 75 mm, 7,00 m, 2-teilig                       7,00 m                            

Ø 90 mm

Art.Nr.                                Bezeichnung                                                           Höhe über Flur

FM90-MI-D6                            Fahnenmast mit innen liegender Seilführung, Ø 90 mm, 6,00 m                              6,00 m                            
FM90-MI-D7                            Fahnenmast mit innen liegender Seilführung, Ø 90 mm, 7,00 m, 2-teilig                 7,00 m                            
FM90-MI-D8                            Fahnenmast mit innen liegender Seilführung, Ø 90 mm, 8,00 m                              8,00 m                 

Ø 100 mm

Art.Nr.                                Bezeichnung                                                           Höhe über Flur

Fahnenmast mit innen liegender Seilführung, Ø100 mm, 8,00 m
Fahnenmast mit innen liegender Seilführung, Ø100 mm, 9,00 m
Fahnenmast mit innen liegender Seilführung, Ø100 mm, 10,00 m

FM100-MI-D8
FM100-MI-D9
FM100-MI-D10

Kurbelsystem für Fahnenmasten mit innen liegender Seilführung

Art.Nr.                                Bezeichnung                                                           

FMKurbel-75/90
FMKurbel-100      

Kurbelsystem bis 10 m über Boden, Aufpreis in Verbindung mit Fahnenmast
Kurbelsystem 11 bis 12 m über Boden, Aufpreis in Verbindung mit Fahnenmast

Kurbelsystem zum Nachrüsten, ohne Kauf eines Fahnenmastes auf Anfrage

8,00 m                            
9,00 m
10,0 m
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