
technische Daten:
Wandstärken: 3,2 - 3,6 mm
Höhe über Flur - 915 mm 

zum Einbetonieren

herausnehmbar durch DIN-Dreikant

Aufpreis Standard - RAL - Beschichtung 

Aufpreis je Kettenöse

Ø 82 mm 

Art.Nr.  Gewicht         

2017045 11,0          

2017046     13,0          

RAL82                             

9.900                                

Stilpoller aus feuerverzinktem Rundrohr Ø 82,5 mm, mit hohem Kopf aus Aluminium - Guß mit Ziernut und stufiger Bodenrosette. 
Ausführungen feststehend zum Einbetonieren oder herausnehmbar durch DIN-Dreikant. Die Dreikantschließung ist innen liegend, so dass 
der Poller ein gerades Erscheinungsbild behält.
Dreikantschlüssel bitte separat bestellen.

Die Feuerverzinkung erfolgt nach DIN ISO 1461. Die Pulverbeschichtung erfolgt nach DIN ISO 2178 / 2360.
 
Sie können zwischen allen unseren Standard-RAL- und DB - Farbtönen Ihren Farbton wählen. 

modell königsallee - Ø 82 mm -

königsallee 

MADE IN
GERMANY

Wahlweise in unseren Standard-RAL
oder DB - Farben ohne Aufpreis,
oder gegen Aufpreis in RAL - Farben 
nach Wunsch möglich.

Versandhinweis: 

Paketdienst

QR - Code für
Datenblätter


