
technische Daten:
Wandstärken: 2,0 - 2,5 mm
Bandstahlaufsatz 70 x 5 mm
Gesamtlänge des einzubetonierenden Pfosten - 1200 mm 
Höhe über Flur des Pfosten mit Fußplatte - 900 mm 
Höhe über Flur des herausnehmbaren Pfosten - 900 mm 

Dieser Stilpoller Modell PLANUS vereint den bekannten „ Feuerwehrpfosten „ aus Quadratrohr 70 x 70 mm mit auf halber Höhe 
angesetztem, gebogenem Bandstahlaufsatz 70 x 5 mm.
Siehe hierzu auch unseren Fahrradständer Modell PLANUS. 
Die Höhe über Flur dieses Pollers beträgt 900 mm.

Artikel-Nr.:Modell PLANUS

zum Einbetonieren, feuerverzinkt

zum Aufdübeln, feuerverzinkt

herausnehmbar durch Dreikant, feuerverzinkt

klappbar durch Dreikant, zum Aufdübeln, 
feuerverzinkt

klappbar und herausnehmbar durch Dreikant, 
feuerverzinkt

NP4001Z

NP5001Z

NP4002Z

NP5004Z

NP4004Z

Gewicht kg       

9,0            

9,0       

16,0

16,0         

18,0

modell planus - 70 x 70 mm -

Lieferbare Varianten:
feststehend zum Einbetonieren
feststehend zum Aufdübeln
herausnehmbar durch DIN-Dreikant
klappbar durch DIN-Dreikant zum Aufdübeln
klappbar und herausnehmbar durch DIN-Dreikant
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MADE IN
GERMANY

Verschraubungsmaterial: 

siehe Zubehör

Ösen und Ketten: 

siehe Zubehör

Versandhinweis: 

Paketdienst

8 mm dick

Fußplatte für Poller zum Aufdübeln
und klappbare Poller

150 mm

100 m
m

Ø 11,5 mm

70 m
m

120 mm

Standardmäßig feuerverzinkt
Wahlweise in unseren Standard-RAL
oder DB - Farben gegen Aufpreis auf
möglich. - siehe Seite 39 -

QR - Code für
Datenblätter


